EN 136: 1998
Protection Respiratoire
- Masques Complets - Exi-

gences,tests, marquage
Norme Européenne pour les masques Res-
piratoires complets

EN 140: 1998
Protection respiratoire - Demi
masques et quart masques. Exi-

gences,tests,marquage

Norme européenne qui définit les exi-
gences minimums pour les demi masques
et quart masques,sauf les appareils a bou-
teilles et d'évacuation.

EN 14387: 2004
Appareils de protection respi-
ratoire - Filtres antigaz et filtres

combinés - Exigences, essais,
marquage

Cette norme européenne concerne les
filtres a gaz et filtres combinés utilisés

comme composants d’appareils respira-
toire non assistés.

EN 143: 2000
Appareils Protectionrespiratoire

-filtres particules

Cette norme européenne spécifie les
filtres a particules pour utilisation comme
composants dans les appareils de pro-
tection respiratoire sans assistance, a
I'exception des appareils d'évacuation et
des masques filtrants.

EN 148-1:1999

Dispositifs de protection respira-
toire: filetage pour les masques
faciaux. Raccord fileté standard

LE SAVIEZ VOUS ?QuELLE EST
LA DIFFERENCE ENTRE LES FILTRES Basse /
Moyenne / haute capacité

Une plus grande capacité / Classe signifie
: « plus grande quantité de charbon actif a
I'intérieur du filtre - plus longue durée de
vie du filtre « volume et poids du filtre plus
elevés - résistance respiratoire supérieure.

Exemple: un filtre B2 donne la méme
protection qu’un filtre B1, mais il aura une
durée de vie plus longue. D'autre part, il
est sans doute moins confortable a utiliser
parce qu’il est plus lourd et que la résistance
respiratoire est plus importante.

PROTECTION RESPIRATOIRE

Notre gamme de Sécurité de Masques complets et demi-masques, est concue pour offrir le produit le
plus confortable et le plus sGir. Une gamme conviviale avec filtres interchangeables, s'adaptant sur nos
modeles différents de masques panoramiques et demi masques. Respirez mieux avec Portwest!

Comment vous protéger ? Facile !
4 etapes pour choisir la protection respiratoire appropriée 4 étapes pour
choisir la protection respiratoire appropriée

ETAPES 1- identifier le danger

SOLUTIONS CONTRELES
PART!FULES SOLIDES DANGERS
Poussieres = Particules solides de plusieurs tailles générées par concassage des = besoin d’un filtre mécanique
matériaux solides et électrostatique
Brouillard = particules de liquide évaporé (eau ou base organique) @
: FFP1/P2/P3
Fumées- particules de petite taille des matiéres solides évaporées ou fondues,
généralement en provenance de combustion @ @
+ FILTREP
SUBSTANCES AEROPORTEES Substances
Gazetva PeuUrs = Substances qui sont normalement dans |'air. Pourrait étre EIEI'ﬂ*pC,I't'EES‘
fluide généré par le passage de I'état liquide ou solide a 'air, par évaporation ou = BF'SD'" d'un filtre a charhun‘ y
l'ébullition actif + A/B/E/K ou filtre combiné

ETAPES 2- IDENTIFIER LAGENT TOXIQUE

ETAPES 3 IDENTIFIER LA CONCENTRATION et COMPARER AVEC LA LIMITE D’EXPOSITION

TLV = concentration de contaminant a laquelle 'utilisateur peut étre exposé sans effets sur la santé
a) Valeur d’exposition - Durée moyenne pondérée (TLV-TWA): Exposition moyenne sur |la base d’un travail de 8h/jour, 40h/
semaine

b) Valeur d'exposition - limite d'exposition a court terme (TLV-5TEL): Exposition localisée pour une durée de 15 minutes, qui ne
peut pas étre répété plus de 4 fois par jour avec au moins 60 minutes entre les périodes d'exposition

c) Valeur d'exposition - limite de plafond (TLV-C): Limite d’exposition absolue qui ne doit pas étre dépassée a aucun moment

ETAPES 4-CHOISISSEZ LE TYPE DE PROTECTION

Filtres vapeurs et gaz Filtres poussieres et aérosols
Type | Code Couleur Application Type o Application
couleur
Vapeurs organiques et gaz avec un ‘ -
A - point d'ébullition de 65C et au-dessus Prntege_de la poussiére
(solvants et hydrocarbures). P1 ‘ | non toxique et / ou des
aerosols a base d'eau.
Les vapeurs inorganiques et gaz (a

B I'exception du dioxyde de carbone /
monoxyde.. Protege contre les
‘ I aérosols et les liquides
solides légérement
E Dioxyde de soufre et d'autres acides toxiques ou irritants

vapeurs et gazs.

Protege contre les
K Ammoniac et dérivés d'ammoniac P3 ‘ | aérosols et les liquides
vapeurs et gaz. enumerés comme

toxiques solides.

filtre de gaz et vapeurs : capacité d’absorption

Classe 1: filtre de faible capacité (de concentration en polluant <0,1% ou de 1000 ppm *).

Classe 2: Filtre de capacité moyenne (de concentration en polluant <0,5% ou de 5000 ppm #).

Classe 3: filtre a haute capacité (de concentration de polluant <1% ou 10 000 ppm *).

* ppm = concentration en parties par million




BIZTEX is a trademark of Portwest.

EN 149: 2001 +A1:2009

Dispositifs de protection
respiratoire - Demi-masques
filtrants contre les particules

Norme européenne pour les demi-
masques filtrants. Elle contient des tests
de laboratoire pour vérifier la conformité
a la résistance aux chocs, aux nettoyants
et désinfectants, a la température, a la
flamme et a la résistance respiratoire.
Avec l'avenant Al: 2009 les masques
filtrants contre la poussiére sont
maintenant classés comme usage unique
(NR) ou réutilisable / plus de 1 fois (R)

TLV: Concentration de contaminant a
laquelle l'utilisateur peut étre exposé
sans effets sur la santé

TIL: Total fuite vers l'intérieur - Fuite de
I'atmosphére ambiante dans l'interface
respiratoire

NPF: Facteur de protection nominal - Le
niveau nominal de la protection donnée
par I'EPl respiratoire (dans des conditions
de laboratoire).

APV: facteur de protection - Niveau de
protection qui peut étre réaliste prévu
dans les conditions de travail.

DOLOMITE TEST (D): test
optionnel sous EN149 pour le
colmatage avec de la poussiere
de dolomite. Respirateurs qui passent
le test de la dolomie de colmatage
sont prouvés pour fournir un niveau de
respirer plus al’aise etles performances
plus durables de filtration. Ces

respirateurs sont marqués avec lettre
D",

AS/NZS 1716:2003

Cette norme spécifie les exigences pour
les dispositifs de protection respiratoire
(respirateurs) destinés a fournir, selon
le type, des degrés divers de protection
contre les atmosphéres contenant des
substances qui peuvent étre nocives
si elles sont insufflées. L'objectif de
cette norme est de fournir des critéres
de performance et d’essai minimaux
Observé dans la fabrication de dispositifs
de protection respiratoire.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme compléte
de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée a partir de non-tissé Biztex® qui offre un
niveau élevé de protection pour l‘utilisateur contre de nombreuxrisques en milieu de travail, y compris les
produits chimiques liquides, I'électricité statique, des particules séches et la contamination radioactive. La
gamme complete Biztex® comprend des masques jetables et de vétements a durée de vie limitée.

Comment se protéger? ligne directrice

FFP3 FFP2 FFP1
Protection Protege contre les aérosols Protege contre les aérosols Protege de la poussiére non
et/ou des liquides énuméreés et/ou de liquides solides toxique et/ou des aérosols a
comme toxiques solides. légérement toxiques ou base d'eau.
irritants.
Exemp.les _ Poncage de bois dur (hétre, Poncage de bois mou, les Manipulation de la pierre,
d’application chéne), le traitement des bois a matériaux composites, la des gravats, de la cellulose, le
l'aide de cuivre, de chrome ou rouille, mastic, platre, découpe forage de béton.
de produits a base d'arsenic, plastique ,fraisage, meulage,
de l'impact de décapage de percage de metal.
peinture, poncage du ciment.
Substances

Amiante(sans manipulation),
pesticides en poudre,
biologiques, pharmaceutiques,
de la poudre, le bois traité, bois
dur (exotique), le chrome, la
chaux, le plomb.

Résineux non traité, meulage,
découpe, soudage, fraisage, le
charbon, la fibre de verre, fibre
minérale, pesticide en poudre,
de grains de poussiére.

La farine, le carbonate de
calcium (craie), le graphite, le
coton, la poussiére de béton

% Min de filtration: 999, 94% 80%
Total de fuite vers 2% 8% 22%
lI'intérieur (TIL)
Facteur de Protection 50xTLV 12,5 xTLV 4,5 xTLV
Nominale (FNP)
Valeur de protection 20 xTLV 10 xTLV 4xTLV
assigné (APV)
BAGUE NASALE AJUSTABLE

MOUSSE NASALE DOUCE (sans
Silicone/Latex )

DOUBLE ELASTIQUE (sans Latex)

SOUDURES ULTRASONS : PAS
D'AGRAFES

VALVE D'EXPIRATION

DOUBLE COQUE (Réduit la Résistance

respiratoire)

CODE COULEUR POUR INDIQUER LE
NIVEAU DE PERFORMANCE

' La gamme compléte des appareils respiratoires jetables
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Quel est le test pour le port de
mas‘hle [y

c’est une méthode pour vérifier qu’'un masque respiratoire correspond aux
caractéristiques du visage de la personne et est adéquate au visage de
l'utilisateur.

Quelle est la raison pour les tests de port de masque ?

La performance de masques respiratoires dépend de la réalisation d'un bon
contact entre la peau de l'utilisateur et le joint de face de la piéce faciale.
Les visages des gens varient considérablement dans la forme et la taille de
sorte qu'il est peu probable que I'un type particulier, ou la taille du dispositif
respiratoire, conviendront a tout le monde

Un mauvais ajustement réduira considérablement |la protection prévue pour
: le porteur.
Demi Masque Auckland porte . -
= EN 140 Il est également utile de vérifier que le porteur met son masque
C C correctement. Montage correct du masque en tout temps est essentiel pour
prévenir I'exposition.

% Demi masque ergonomique et confortable en TPE non allergene. Les
—— | laniéres ajustables assurent un port parfait. Equipé de deux filtres a vis.
ml Conforme a la norme EN140:1998. Filtres vendus séparément.

sy 1o
= [mpinEY Gris Taille unique

Comment l'essai d'ajustement est
effectue ?

Il y a deux types de base de l'essai d'ajustement respiratoire:Essais

Guide de sélection des filtres de securite
Filtres a visser EN143:2000/EN14387:2004

qualitatifs et quantitatifs.

Tests qualitatifs d’ajustement:

Les tests d'adequation qualitative:
c'est un simple passe / échec test
base sur l'évaluation subjective du
porteur de la fuite, via la région de
joint de visage, d'un agent d'essai.

Ces tests sont relativement simples

a exécuter et conviennent pour

les demi-masques et masques
jetables.

Essai d’ajustement quantitatif:

Les tests d'adequation quantitative:
IIs nécessitent un équipement
spécialisé et sont possibles sur
les masques complets et demi-
masques.Les tests d'adéquation
quantitative donne une mesure
objective de l'ajustement facial car
ils générent des numéros de facteur
d'ajustement: une une mesure pour
le bon contact du masque sur le

Référence |Type de filtres Classe visage de |'utilisateur
lls ne sont pas adaptés pour les : Un certain nombre de moyens
P00 |Filtre gaz masques complets facteur superieur ajustement du
masque realisé un bon contact
Po2Q |Filtre gaz Des exemples de methndespd essai : entre le joint de visage et le visage
d'ajustement qualitatif: méthode : pendant le test
P940 |Filtre particules basée sur aérosol got amer ou : Les essais d'ajustement qualitatif
sucré; méthode composée a base : et quantitatif sont approuvés par
P950 |Filtre combiné d’'odorants HSE et doivent étre effectués par un
Fit2Fit agréé Fit Tester expérimenté
P970 [Filtre combiné ou une personne competente
formée a la norme HSE.

La conception de profil bas assure une vision ameliorée |
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